	Hersteller
	Roth, Pic Flamme        Mg_Band

	H228 H261
	Entzündbarer Feststoff. In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.

	P210 P223 P231 + P232 P370 + P378 P422
	Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten nicht rauchen. Kontakt mit Wasser wegen heftiger Reaktion und  möglichem Aufflammen unbedingt verhindern. Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen. Bei Brand: zum Löschen Spezialpulver für Metallbrände verwenden. Inhalt in / unter Inertgas aufbewahren


	Hersteller
	Conatex, Pic Flamme       Mg_Band

	H228 H260
	Entzündbarer Feststoff. In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.

	P210 P223 P231 + P232 
	Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten nicht rauchen. Kontakt mit Wasser wegen heftiger Reaktion und möglichem Aufflammen unbedingt verhindern. Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.


	Hersteller
	Merck     Mg_Band

	
	„kein gefährlicher Stoff nach GHS“ / SDB vom 05.01.2012


	Mg-Band, nach SDB von Roth, Merck, Conatex (notwendig, da GISS Mg-Band als gefahrlos einstuft),… haben die noch alle Latten am Zaun?????

	H228 H260 H261
	Entzündbarer Feststoff. In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können. In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.

	P210 P223 P231 + P232 P370 + P378 P422
	Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten nicht rauchen. Kontakt mit Wasser wegen heftiger Reaktion und möglichem Aufflammen unbedingt verhindern. Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen. Bei Brand: Spezialpulver für Metallbrände zum Löschen verwenden. Inhalt in / unter Inertgas aufbewahren


